
ROCKMAX WATERPLUG 
ซีเมนต์อุดนํา้ร่ัว 
 
ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Waterplug คือ ซีเมนตเ์ซ็ตตวัเร็ว ใชใ้นงานหยดุนํ้าท่ีร่ัวซึม 
เขา้มาในผนงัโครงสร้างคอนกรีต รอยต่อคอนกรีต หรอฐานราก
คอนกรีต   
 
ลกัษณะการใช้งาน 
 หยดุนํ้าร่ัวใตดิ้น 
 หยดุนํ้าร่ัวในงานทัว่ไป 
 หยดุนํ้าร่ัวในสระวา่ยนํ้า 
 หยดุนํ้าร่ัวต่างๆ 

 
คุณสมบัติ 
 เซ็ตตวัเร็ว 
 ใชง้านง่าย 
 ยดึเกาะดีเยีย่ม 
 ไม่กดักร่อน 
 ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด ์
 บรรจุภณัทข์นาดเลก็ง่ายต่อการใชง้าน 

 
ข้อมูลทางเทคนิค 
สีและลกัษณะ   ซีเมนตเ์ทา 
ค่าความถ่วงจาํเพาะ   1.25-1.35  
pH    11 
ระยะเวลาเซ็ตตวั   90 วนิาที 
อุณหภูมิขณะทาํงาน  10ºC – 40ºC 
      
การเตรียมพืน้ผวิ 
ทาํความสะอาดพื้นผวิใหดี้ก่อนการใชง้าน 
 
วธีิการผสม 
ผสมวสัดุกบันํ้าสะอาด ประมาณ นํ้า 1 ส่วนกบัวสัดุ 5 ส่วนตามนํ้าหนกั 
โดยตวัวสัดุจะมีความหมาดในตวั  
 
วธีิการใช้งาน 
ทาํการป้ันวสัดุท่ีผสมขนาดพอดีมือ นํ้าท่ีร่ัวจะตอ้งเป็นการร่ัวแบบไม่มี
แรงงดนัมาก ถา้มีแรงดนันํ้ามากจาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการยงิโฟม (Rockmax 
PU100) ใชมื้ออุดไปตามรอยร่ัวท่ีนํ้าไหล คา้งไวป้ระมาณ 2-3 นาที 
หลงัจากนั้นปล่อยมือและตรวจสอบวา่นํ้าหยดุหรือไม่ถา้ไม่ใหร้ื้อปูนท้ิง
และเร่ิมใหม่ ถา้นํ้าหยดุใหท้าํการตกแต่งผวิส่วนเกินออก 
 
 

การทําความสะอาด 
ทาํความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทนัทีดว้ยนํ้าสะอาด 

 
ข้อจํากดั 
 ตวัวสัดุจะทาํปฏิกิริยากบัความช้ืน โปรดเกบ็ใหห่้าง

ความช้ืน 
 ไม่ควรผสมซีเมนตห์รอทราย 

 
ขนาดบรรจุ 
5 กิโลกรัม 
 
วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ีเกบ็อยา่งถูกวธีิ 
 

ข้อควรระวัง 
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายใหรั้ดกุมขณะปฏิบติังาน 
อุปกรณ์ความปลอดภยัควรเตรียมใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเขา้ตาใหล้า้งนํ้าสะอาด
ใหม้ากท่ีสุดแลว้รีบพบแพทย ์
 
ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษทั ร็อคแมค จํากดั 
โทร : +66 2 8648658 
แฟกซ์ : +66 2 4184327 
อีเมลล ์: rockmaxth@gmail.com 
เวบ็ไซต ์: www.rockmax.net 
 
IMPORTANTS NOTE!!  
The technical information contained herein, while not guaranty, 
was prepared and approved by technical personnel and is true, 
accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is 
made regarding performance, stability or other factors beyond 
our control. Rockmax will welcome to be consultation of our 
performance and application. This technical datasheet 
supersedes and issue new edition without prior notice.                 


