
ROCKMAX® PLASTECH  
นํา้ยาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว 
 
ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Plastech คือนํา้ยาผสมปนูฉาบแทนปนูขาว เป็นนํา้ยาผสมเพ่ิม
ในงานฉาบและงานก่อ เม่ือผสมแล้วจะทําให้เพ่ิมคณุสมบติัของปนูฉาบเช่น 
ลดการแตกร้าว เพ่ิมแรงการยึดเกาะ สามารถใช้งานได้ง่ายขึน้ ผลิตขึน้มา
ตามมาตรฐาน BS 4887  
 
ลักษณะการใช้งาน 
ใช้ผสมกบันํา้และซีเมนต์กบัทรายในงานฉาบและงานก่อ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพปนูฉาบและปนูก่อ  
 
คุณสมบัติ 
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน 
 เพ่ิมคา่แรงยึดเกาะ 
 ให้ปนูฉาบเรียบ สวยงาม 
 ลดการแตกร้าว 
 ลดการแยกตวัของนํา้ 

 
ข้อมูลทางเทคนิค 
สี:    นํา้ตาล 
ลกัษณะ:   ของเหลว 
ความหนาแน่น:    ประมาณ 1.00 กิโลกรัม/ลิตร 
ปริมาณคลอไรด์:   ไมมี่ 
pH:   7-8 
 
อัตราการใช้ 
0.1 – 0.2 % โดยนํา้หนกัซีเมนต์ 
 
วธีิการผสม 
ผสมนํา้ยากบันํา้สะอาดให้เข้ากนั นํานํา้ยาท่ีผสมกบันํา้ไปผสมกบัปนูซีเมนต์
และทราย ผสมจนเป็นเนือ้เดียวกนั พร้อมใช้งาน 
 
ขนาดบรรจุ 
5 ลิตร 
25 ลิตร 
200 ลิตร 
 
วธีิเก็บรักษา 
เก็บรักษาไว้ในท่ีร่ม ไมมี่แดด ความร้อนสงู หรือความชืน้ ควรเก็บรักษาไว้ท่ี
อณุหภมิูประมาณ 10 ถงึ 40 องศาเซลเซียส 
 
อายุการเก็บรักษา 
12 เดือนในกรณีท่ีเก็บอย่างถกูวิธีและยงัไมเ่ปิด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อควรระวัง 
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัวสัดโุดยตรง แต่งกายให้รัดกมุขณะปฏิบติังาน 
อปุกรณ์ความปลอดภยัควรเตรียมให้พร้อม ได้แก่ หมวกนิรภยั แวน่ตานิรภยั 
ถงุมือ รองเท้านิรภยั และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเข้าตาให้ล้างนํา้สะอาดให้มากท่ีสดุ
แล้วรีบพบแพทย์ 
 
ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษัท ร็อคแมค จาํกัด 
โทร : +66 2 8648658 
แฟกซ์ : +66 2 4184327 
อีเมลล์ : rockmaxth@gmail.com 
เวบ็ไซต์ : www.rockmax.net 

 

IMPORTANTS NOTE!!  
The technical information contained herein, while not guaranty, 
was prepared and approved by technical personnel and is true, 
accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is 
made regarding performance, stability or other factors beyond 
our control. Rockmax will welcome to be consultation of our 
performance and application. This technical datasheet 
supersedes and issue new edition without prior notice.                    
      


