
ROCKMAX® PUTTY  
หมนัโป๊วอะครลีคิ 
 
ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Putty คือหมนัโป๊วอะครีลิคสูตรนํ้าใชส้าํหรับอุดรอยต่อ 
โป๊วงาน ทั้งภายนอกและภายใน วสัดุมีความทนทานต่อสภาพอากาศ 
ความช้ืน หรือค่าความเป็นด่าง สามารถใชเ้กบ็งานโป๊วไดห้ลากหลาย 
เช่น คอนกรีต แผน่ซีเมนต ์ แผน่ยปิซัม่ มอร์ตา้ร์ ใหค้วามเนียนเรียบ 
สวยงาม และแหง้เร็ว ไม่เกิดรอยแตกร้าว ทาสีทบัได ้  
 

ลกัษณะการใช้งาน 
ใชอุ้ด โป๊ว รอยต่อ หวัตะปู รอยร้าว รูฟองอากาศ ตามด ทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถใชไ้ดห้ลากหลายพื้นผวิ เช่น คอนกรีต แผน่ซีเมนต ์
แผน่ยปิซัม่ มอร์ตาร์ 
 

คุณสมบัติ 
 ใชไ้ดท้ั้งภายในและภายนอก 
 เพิ่มค่าแรงยดึเกาะ 
 เนียนเรียบ สวยงาม 
 แหง้เร็ว 
 ไม่แตกร้าว 
 ทาสีทบัได ้

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สี:    ขาว 
ลกัษณะ:   ของเหลวขน้ 
ความหนาแน่น:    1.60 – 1.65 กิโลกรัม/ลิตร 
ปริมาฯของแขง็:  ประมาณ 100%  
pH:   8-9 
อุณหภูมิขณะทาํงาน: 5°C – 35°C 
 

การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิคอนกรีตตอ้งสะอาด ไม่มี ฝุ่ น ผงซีเมนต ์ นํ้ามนั นํ้ายาทาแบบ
หลงเหลืออยู ่ 
 

วธีิการใช้งาน 
ใชเ้กรียงเหลก็ในการฉาบ ตกแต่ง โป๊ว สามารถใชก้ระดาษทรายเกบ็
งานได ้ท้ิงใหแ้หง้ประมาณ 2 ชัว่โมงก่อนทาสีทบั 
 

ขนาดบรรจุ 
1.5 กิโลกรัม 
5 กิโลกรัม 
 

 
 
 
 
 
วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
12 เดือนในกรณีท่ีเกบ็อยา่งถูกวธีิ 
 

ข้อควรระวัง 
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัวสัดุโดยตรง แต่งกายใหรั้ดกุมขณะปฏิบติังาน 
อุปกรณ์ความปลอดภยัควรเตรียมใหพ้ร้อม ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ถุงมือ รองเทา้นิรภยั และอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเขา้ตาใหล้า้งนํ้าสะอาด
ใหม้ากท่ีสุดแลว้รีบพบแพทย ์
 

ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษทั ร็อคแมค จํากดั 
โทร : +66 2 8648658 
แฟกซ์ : +66 2 4184327 
อีเมลล ์: rockmaxth@gmail.com 
เวบ็ไซต ์: www.rockmax.net 
 

IMPORTANTS NOTE!!  
The technical information contained herein, while not guaranty, 
was prepared and approved by technical personnel and is true, 
accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is 
made regarding performance, stability or other factors beyond 
our control. Rockmax will welcome to be consultation of our 
performance and application. This technical datasheet 
supersedes and issue new edition without prior notice.                    
      


