
ROCKMAX ADHESIVE 11 
กาวสําหรับตดิยางกนัซึม 
 
ข้อมูลเบือ้งต้น 
Rockmax Adhesive 11 เป็นกาวชนิดพิเศษ พร้อมใชง้าน ผลิตมาจาก
วสัดุประเภทโพล่ีครอโรพลีน แหง้เร็ว สะดวกในการติดตั้งยางบวมนํ้า
หรือยางกนัซึมชนิดต่างๆ ไดดี้ 
 

ลกัษณะการใช้งาน 
Rockmax Adhesive 11 ใชติ้ดยางบวมนํ้าหรือยางกนัซึมกบัตอนกรีต 
เหลก็ โลหะ ได ้
 

คุณสมบัติ 
 เหนียว ติดทนนาน 
 แหง้ตวัเร็ว 
 ทาํงานง่าย 

 

ข้อมูลทางเทคนิค 
สีและลกัษณะ    เหลืองเขม้ ขน้เหนียว 
ความหนาแน่น   870 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
เวลาแหง้ตวั (ท่ี 25°C)  5 – 15 นาที 
อุณหภูมิวาบไฟ  -12 °C 
อุณหภูมิติดไฟ  +250 °C 
อุณหภูมิท่ีจุดเดือด  +70 °C 
อุณหภูมิขณะติดตั้ง  +10 ถึง +45 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิท่ีใชง้าน  +5 ถึง +70 องศาเซลเซียส 
อตัราการใช ้  250 กรัมต่อตารางเมตร (1 เท่ียว) 
 

การเตรียมพืน้ผวิ 
พื้นผวิคอนกรีตตอ้งสะอาด ไม่มีฝุ่ น ผงซีเมนต ์นํ้ามนั หรือนํ้ายาทาแบบ
ตกคา้ง ใชล้มเป่าทาํความสะอาด ฝุ่ นผงต่างๆ 
 

วธีิการใช้งาน 
ใชก้าวทาทั้งสองดา้นทั้งพื้นผวิท่ีจะติดและยางกนัซึม รอใหว้สัดุเซ็ตตวั
ประมาณ 5 ถึง 10 นาที แต่ไม่ควรเกิน 30 นาที ทาํการกดยางใหแ้นบกบั
พื้นผวิ ใชค้อ้นยางทุบตามยางใหแ้นบกนัมากข้ึน รอใหก้าวแหง้ตวั
ประมาณ 30 นาที 
 

การทําความสะอาด 
ใหท้าํความสะอาดอุปรณ์ทนัทีดว้ยอะซีโตนหรือตวัทาํละลาย กาวท่ีติด
เม่ือแหง้แลว้สามารถขดูออกได ้
 

 

ขนาดบรรจุ 
650 กรัม 
15 กิโลกรัม 

 
วธีิเกบ็รักษา 
เกบ็รักษาไวใ้นท่ีร่ม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความช้ืน ควรเกบ็
รักษาไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 20 ถึง 30 องศาเซลเซียส 
 

อายุการเกบ็รักษา 
9 เดือนในกรณีท่ีเกบ็อยา่งถูกวธีิและยงัไม่เปิดใชง้าน 
 

ข้อควรระวัง 
ระวงัเน่ืองจากวสัดุมีส่วนผสมของตวัทาํละลายและอาจติดไฟได ้ หา้ม
ใชง้านในบริเวณท่ีเส่ียงต่อการติดไฟฟรือมีการสูบบุหร่ี ผูใ้ชห้รือผู ้
ติดตั้งควรใชง้านดว้ยความระมดัระวงัและสวมเคร่ืองแต่งกายท่ีรัดกมุ 
และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั 
 

ข้อมูลการตดิต่อ  
บริษทั ร็อคแมค จํากดั 
โทร : +66 2 8648658 
แฟกซ์ : +66 2 4184327 
อีเมลล ์: rockmaxth@gmail.com 
เวบ็ไซต ์: www.rockmax.net 
 
IMPORTANTS NOTE!!  
The technical information contained herein, while not guaranty, 
was prepared and approved by technical personnel and is true, 
accurate to the best of our knowledge. No warranty or guaranty is 
made regarding performance, stability or other factors beyond 
our control. Rockmax will welcome to be consultation of our 
performance and application. This technical datasheet 
supersedes and issue new edition without prior notice.                    
     

             Printed on recycled paper 
            Copyright©2013 Rockmax 

 


